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オールインワンライブ配信システム
CAMBRIA L IVE STUDIO
オペレーターひとりでも運用可能
任意の位置を複数切り出して、スイッチング操作が可能
複数台のカメラで撮影しているかのような演出が可能

ハイライト映像作成用編集アプリケーション
CAMBRIA L IVE EDITOR
ライブ配信中にハイライト映像の編集が可能
Cambria Liveのネットワーク上のPCにインストール可能
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Realtime Editing

ストリーミングワークフローのあらゆる要求に対応するように設計
された柔軟でスケーラブルなライブエンコーディングソフトウェア

カスタマイズ可能でフレキシブルなCambria Liveシリーズはどのような

ワークフローにもシームレスにフィットします。正確な広告挿入機能を

実現しながら、最高画質のライブ映像およびオンデマンド映像を配信する事で、

コンテンツの収益化を最大限に実現します。

Cambria Live Assist
簡単な操作でプロジェクトを作成し、動作確認や
Cambria Live Broadcast Managerのイベント作
成が行えます。

特徴的な機能
*NEW ・YouTubeイベント作成機能強化
*NEW ・サブタイトル対応
*NEW ・HLS、DASH、SCTE35マーカーパススルー対応
*NEW ・SDI入力に含まれるARIB字幕(STD B-37)を

抽出し、ARIB STD B-24またはSMPTE2038
形式に変換して出力に含める機能

*NEW ・他の放送機器やSDIモニターに対して、SDI
出力する機能

*NEW ・SDI入力に含まれるタイムコードを抽出し、
出力に含める機能

*NEW ・さまざまなCDNに対応：AWS MediaStore/S3
出力

*NEW ・さまざまな最新フォーマットに対応：
SRT/Zixi/NDI

*NEW ・Skaarhojコントローラーに対応
*NEW ・WEB UIに対応
・外部連携プラグイン機能
・APIツールの提供
・各配信フォーマットに対応（HLS, MPEG-Dash, CMAF)
・SNMP通知機能

複数のストリーム配信を制御
複数のターゲットへのストリーム配信や、任意のス
トリームの配信停止/再開が可能です。また、本配
信を止めずに時間帯によって複数の配信先を切り
替えて使用することもできます。
（Cambria Live PROのみ）

H.264 RTP入出力をサポート
RTP入力は、対応するエンコーダなどのストリーム
が受信できます。出力は国内大手VODサービスの
ライブストリーム配信用に対応しています。

タイムアクション機能
設定した時間にクリップの切り替えやロゴ、テロッ
プの挿入を行うタイムアクション機能を備えてい
ます。CMの切り替えや提供テロップ表示の自動制
御が可能です。

ライブ配信に便利な機能を搭載
ライブ配信中に映像の画質、音声レベル、リップシ
ンク遅延などのリアルタイム処理が可能です。テ
キストやロゴのリアルタイム挿入、アルファチャネ
ル付きの静止画の読み込みも行えます。また、
Twitterに配信案内の自動投稿も可能です。

動作環境
対応OS Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 11
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022

※最低動作環境のスペックのため、運用要望によって異なります。
詳細はお問い合わせください。運用に最適な環境をご提示させていただきます。

CPU Intel® Core i7-7820X @ 3.60GHz (8-core Skylake X)

ビデオカード Direct3D acceleration
メモリ 16GB

ネットワークアダプター Gigabit Ethernet (Wired Connection)
ハードディスク SSD (256 GB)
USBポート USBドングルで１つ使用

製品ラインアップ （ターンキーシステムでのご提供になります。）

Cambria LIVE Basic
Cambria LIVE Pro

Cambria LIVE BCM
Cambria LIVE BCM Event
Cambria LIVE BCM Scheduler

製品名
配信数 : 1
配信数 : 無制限（マシンスペックによる）

INNOVATIVE FEATURES 



集中管理システム

CAMBRIA L IVE
BROADCAST MANAGER

Cambria Liveのスケジュール配信、SDIルーティングスイッチャなどの外部制御が可能
複数台のCambria Liveをコントロールでき、自動的に配信開始・停止を自動化

スケジュール登録による自動配信
複数の番組を登録し、指定した配信開始時間、配
信終了時間に合わせて自動配信することができ
ます。プリロール機能により、番組の開始時間前
に指定した素材クリップの自動配信も可能です。
また、各番組に、あらかじめ作成したプロジェクト
ファイルを設定することで、用途に応じたさまざ
まな配信フォーマットでの自動配信が可能です。

スケジュールタイムライン
配信スケジュールは、色付けされたイベントボッ
クスにより、インスタンス状態が一目で確認でき、
配信中の番組やスタンバイ中の番組、エラーの
検知確認が容易に行えます。また、簡易プレ
ビューで一覧表示することも可能です。

プライマリーとバックアップ配信の一括管理
個々のイベントに対して、プライマリ・バックアップ
用の異なる配信先を設定し、それらを一括して
管理することができます。これにより障害耐性の
強い柔軟な運用が行えます。

冗長化で耐障害性を強化
システムを冗長化させることで、万が一、障害が
発生した場合でも、配信に支障をきたすことは
ありません。

使いやすく、費用対効果の高いツールでライブイベントを高収益化

CAMBRIA
AD BREAK CONTROLLER
ライブイベント配信中にダイナミックに広告挿入信号
（SCTE35）の挿入が可能
挿入されるSCTE35は代表的なSSAIプラットフォーム、Brightcove、Yospaceと連携し、
ライブ配信映像の効率的な収益化が実現

複数ライブ配信イベントの監視
フルフレームプレビュー再生により複数のライブ
配信イベントを一人でも監視できます。

スパース広告ブレークサポート
ライブ配信中に、長い広告をセグメント化して分
散させる事ができます。これによって、視聴者が
離れることを防ぎます。

YospaceテレメトリSDKとのインテグレーション
Yospaceの遠隔モニター機能が組み込まれてい
ます。オペレーターは表示されている視聴者数
に応じてタイミング良く広告挿入することで広告
収入を増加させることができます。

広告のキャンセル
広告を直ちに終了します。

複数ライブ配信イベントの監視
フルフレームプレビュー再生により複数のライブ
配信イベントを一人でも監視できます。

プリフェッチ機能
視聴者が多いイベントの場合、広告サーバーの
処理が追いつかずに広告が挿入されない問題が
発生する場合があります。この問題を防ぐために
事前に広告サーバに広告挿入のタイミングを
伝え広告の準備をさせます。

ズーム機能
最適な広告挿入ポイントを決定するために、
スコアボードや時刻などのビデオの特定部分を
拡大表示できます。

特徴的な機能
・SDI 入力映像に含まれる信号 (SCTE 104/35、
ARIB STD B-39など) をトリガーとして、広告挿入を
自動でリクエストする機能

・上記の信号を検知して映像の差し替えやフタ
画像処理を行う機能

・様々な広告プラットフォームに対応：
Yospace/AWS MediaTailor
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フレキシブルなライブ配信環境の自動化を実現

CAMBRIA L IVE
直感的で使いやすいインターフェース
入力された映像信号をさまざまなストリーミング
サーバーにライブ伝送
放送局のネット事業で活用されているCM差替え
SSAI対応サーバーとの連携による広告挿入

高品質なH.264エンコード技術
ライブ配信に適した低ビットレートの映像に画質
を維持したままエンコードすることができます。
通常では破綻しがちな映像も画質を保ちながら
高圧縮が可能です。

サーバーサイド広告挿入に対応
YouTube LiveやSSAI(Server side ad insertion)
に対応したBrightcoveの広告連携によるマネタイ
ズ化が可能です。

制御信号によるCM差し替え
SDIに含まれるCM制御信号やAPC接点信号を利
用した配信の切り替えが可能です。ライブ放送と
CMの切り替えや、オンエア放送のCM部分を別の
CMへ差し替えるなどの操作がほぼ遅延なく自動
で行えます。

H.264 RTP入出力をサポート
RTP入力は、対応するエンコーダなどのストリーム
が受信できます。出力は国内大手VODサービスの
ライブストリーム配信用に対応しています。

多用な配信先に対応
さまざまRTMPをサポートするサーバーに対応して
おり、専用の設定項目を使用して、アカウントだけ
で配信チャンネルの選択や配信開始・停止などの
操作が可能です。また、IPv6をサポートしていま
す。オプションで、RTP配信にも対応します。

RTMPのタイムコードに対応
RTMPストリームへタイムコードの埋め込みが行え
ます。システム時間(UTC)とキャプチャ素材からの
タイムコードのいずれか、または両方を選択でき
ます。キャプチャ素材からのタイムコードは常に
H.264ビデオファイルに埋め込まれます。

既存システムとの統合
制御プラグインがAPIを通じて使用でき、サード
パーティサーバーとのインテグレーションが容易
です。フレキシブルに対応でき、インテグレーショ
ンのコストを抑えることが可能です。

*Cambria Live Proのみ
Multiple SDI Input

SDI Router
Cambria Live

Stream


